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 : منطقه شهرداری  

 :  شماره پروانه 

 تاریخ صدور پروانه : 

 : نوسازی ملک  د ک 

 :شماره رایانه ای 

 :  موکل / نام مالک  

 : همراه  شماره 

 ملک : آدرس 
 :  ارجاع پروژه به ناظر برق د ک 

 : تاریخ ارجاع نظارت  

 : ام نظارت تمتاریخ ا  

 :  ساختمانیگروه  

 : داد طبقات تع 

 بنا )متر مربع( :جمع زیر 

 :مهندس ناظر برق  

 : شماره همراه  

 : تاریخ تهیه گزارش  

 مهندس طراح برق : 

 :  شماره همراه 

 مجری ذیصلاح:  

 : شماره همراه  

 :  ناظر هماهنگ کننده 

 شماره همراه :  

 پروژه موارد فنی و اجرائی  ردیف 
 اصول مهندسی مطابق مطابق نقشه مصوب

 خیر بله  خیر بله 

     وسایل حفاظت فردی، وسایل و سازه های حفاظتی و ....() "آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی"( و  1۲لزوم رعایت اصول ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )مبحث  1

     میلیمتر مربع(   50اتصال زمین تابلوی اصلی و رنگ عایق و وضعیت اتصالات آنها )حداقل سطح مقطع شینه اصلی اتصال زمین با هادی مس شینه های فاز، نول و  ۲

     با امکان جداسازی هنگام انجام تستهای مورد نیاز    (PENحداقل برابر با سطح مقطع هادی  )تیغه اتصال بین شینه های نول و اتصال زمین تابلوی اصلی  3

     نوع و تعداد الکترود زمین حفاظتی، متناسب با جریان کلید اصلی تابلوی برق ورودی به ساختمان   4

     های اتصال زمین مستقل، به شینه اصلی اتصال زمین یا ترمینالی متصل به آن    با هادی (و عملیاتی و صاعقه گیر در صورت وجود)اتصال الکترودهای زمین حفاظتی  5

     ( اضطراری و یو پی اس مرکزی ،نرمال)های مخصوص و دائمی در تابلوهای اصلی برق  ( با وسایل حفاظتی و برچسبSPDمدار برقگیرهای تابلوئی ) 6

     ( METبه ترمینال اصلی اتصال زمین ) (های آسانسور و سایرلوله ها و کانالهای فلزی ریل ،ستونهای اسکلت، لوله های فلزی آب، گاز، بخار)اتصال هادیهای همبندی  7

     حداقل سطح مقطع هادیهای همبندی اصلی و اضافی  8

     ، فیوز، کلید مجزا کننده زیربار و ...( مدارهای خروجی تابلوی اصلی برق ساختمان  MCB، MCCBتجهیزات حفاظتی ) 9

     های مدارهای خروجی تابلوی اصلی برق ساختمان    نوع، مقطع و تعداد رشته سیم 10

     فیوز، کلید جریان باقیمانده، کلیدهای مینیاتوری( تابلوهای برق مشاعات ساختمان   ،کلید اصلی)کابل ورودی و وسایل حفاظتی  11

     میلی آمپر، کلیدهای مینیاتوری( تابلوهای برق اختصاصی ساختمان  30فیوز، کلید جریان باقیمانده با جریان عامل   ،کلید اصلی)کابل ورودی و وسایل حفاظتی  1۲

     (علاوه بر شینه یا ترمینال هادیهای برق دار فاز و خنثی)در تمامی تابلوهای برق    PEوجود شینه یا ترمینالی جهت اتصال هادیهای حفاظتی  13

     لات( استفاده از ترمینالهای پیچی برای اتصال سیمها به هم )عدم پیچاندن سیمها به دور هم، عدم استفاده از نوارچسب برق برای عایقبندی اتصا 14

     ان ضعیف  عبور تعداد سیمهای مجاز از لوله ها و داکتهای مجزا برای مدارهای روشنایی، پریز برق، نیرورسانی به تجهیزات نصب ثابت و سیستمهای جری 15

     مستقل    (کلیدهای مینیاتوری)حفاظت مدارهای روشنائی، پریز برق، نیرورسانی به تجهیزات نصب ثابت و سیستمهای جریان ضعیف با حفاظت  16

     فاز، خنثی و حفاظتی ( )مقطع و تعداد رشته سیمهای مورد استفاده در مدارهای روشنائی، پریز برق، نیرورسانی به تجهیزات نصب ثابت و سیستمهای جریان ضعیف  17

     الزامی  پله ها، راهروها و راههای خروجه چراغهای روشنایی ایمنی باطری دار در فضاهای سالن ها، هال و پذیرایی واحدها، مغازه ها، پارکینگ ها، را 18

     اسپلیت، هواکش و غیره(   ،کولر)پیش بینی کلید مجزا کننده به صورت تکی و مجزا در نزدیکترین محل به دستگاههای برقی دور از تابلو یا نصب شده در پشت بام  19

     پریزها باید مجهز به درپوش ایمنی یا پرده محافظ باشند.(   در ساختمانهای مسکونی ) به تمام پریزهای برق و هادی فاز به کنتاکت سمت راست آنها   PEاتصال هادی  ۲0

     مدار تغذیه تجهیزات جریان ضعیف )ترانسفورماتور درب بازکن، دستگاه اعلان حریق، تجهیزات آنتن، ...( با حفاظت مناسب ۲1

۲۲ 
IP  درجه    35استخر(، گرم )با دمای بیش از و  ی(، مرطوب )حمامی نانوای و تابلوها، چراغها، کلیدها، پریزها، فنها و سایر تجهیزات مورد استفاده در محیطهای نمناک )موتورخانه، قصاب

 سانتیگراد( و فضاهای باز
    

     سیمهای رشته ای متصل به ترمینالها، وسایل داخل تابلوها، کلیدها، پریزها و سایر تجهیزاتاستفاده از کابلشو یا سرسیم یا قلع اندود کردن  ۲3

     اجرای مدارهای سیستم اعلان حریق در لوله های مستقل از سایر سیستمها و نصب دتکتور مناسب با توجه به کاربری هر فضا ۲4

     و پوشش تمام فضاها توسط آنها    (و از دیوارها، ستونها، دریچه های هوا، چراغها و دیگر موانع)رعایت فاصله دتکتورهای اعلان حریق از هم   ۲5

     های عمودی، موتورخانه و چاه آسانسور    ها، فضای انتظار جلوی آسانسور تمام طبقات، شفت در نظر گرفتن زون جداگانه برای پلکان ۲6

     مدار آژیر )در سیستم اعلان حریق متعارف( متشکل از دو نوع داخلی )در پیلوت و راه پله ها( و بیرونی )در دو وجه بیرونی ساختمان(  ۲در نظر گرفتن حداقل  ۲7

     ال زمین  تأمین تداوم هدایت الکتریکی سینی ها و نردبانهای فلزی کابل های شبکه کامپیوتر در کل مسیر و اتصال ابتدا و انتهای آنها به شینه اتص ۲8

     در صورت الزام ارزیابی ریسک صاعقه( )و غیره    SPDارت صاعقه گیر و همبندی با ارتینگ ساختمان،    ،، هادیهای نزولیLPSتجهیزات سیستم حفاظت از صاعقه ) ۲9

 :توضیحات تکمیلی مهندس ناظر برق 

 شماره و تاریخ ثبت شهرداری  ناظر هماهنگ کننده تاریخ، مهر و امضاء  تاریخ، مهر و امضاء مهندس ناظر برق 


